Canon 


PIXUS MG5130 




スタートガイド 

最初にかな5ずお読み < ださい 


記号について 

fM 禁止事項です。してはいけない内容を示しています。 

守っていたださたい重要事項が書かれています。製品の故障- 
損傷や誤った操作を防ぐために、かならずお読みください。 

• 本書では、 Windows 7 operating system を Windows 7、 Windows 
Vista operating system を Windows Vista と記載しています。 

• 本書では、 Windows 7 Home Premium および Mac OS X v.l0.6.x 
の画面で説明しています。特にお断りがない場合は、 Windows 7の画面 
を記載しています。 
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ちっと活用ガイド（電子マニュアル） 
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メモリーカードから写真を印刷しよ5 • 
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I パソコンか5写真を印刷しよう . 

.P.20 

- J 



QT 52979 V02 


ご使用前にかな5ず本書をお読みください。いつでも使用できるように大切に保管してください。 







































































アルです。 

いろいろな 

にちお読み 


準備作業を順番に説明しています。本製品 
の機能や、基本操作の一部ち紹介して 
います。 


基本的な機能の使いかたを目的別に説明 
しています。用紙に関する情報も記載して 
います。 


■付属のマニュアルについて 

本製品には、紙のマニュアルとパソコンの画面で見る電子マニュアルがあります。 

電子マニュアルは、『セットアップ CD - ROM 』 に収録されており、ソフトウェアをインス!-ールするときにパソコンにインス!-ールされます。 


〔つかんたんスタ-トガパ 5 く 5 く操作ガイ 

(本書 ） 


もっと活用ガイド 
(電子マニュアル） 
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本製品を使えるが態にする 


本製品を操作する 


本製品を活用する 


f 1子マニュアル（取扱説明書）の開 

きかたについて、詳しくは P .1 曰を 
照してください。 
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下記の付属品びすべてそろつていることを確認する 

①インクタンク（已個： BK、M、 丫、 PG 目 K、C) 

⑨電源コード 
③マニュアルー式 


-上か5物が落下しそラな場所 
には、設置しないでください。 
また、本製品の上に物を置かな 
いでください。カバーなどを 
開いたとを、物び本製品内部に 
落ちて故障の原因となります。 

-印刷が開始されると、排紙 
トレイ （A) が自動的に開さ 
ます。排紙トレイの前に物を 
置かないで<ださい。 


④セットアップ CD-ROM (ドライバー.アプリケーシヨンソフト. 
電子マニュアル収録） 

⑥保証書、そのほかの印刷物 

-パソコンと接続するには市販の US 目ケーブル （A- 目タイプ）が必要 
です。 


〇 » 



本製品内部と外側にあるオレンジ色 
のテープと保護材をすべて取り除く 

-テープと保護材の形状および貼り付け 
位置は、実際とは異なる場合があり 
ます。 
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電源ボタン （ c ) を 
巧して、液晶 モニター 
( D ) を見やすい角度に 
調整する 

-動作音がする場をが 
ありますが、正常な動 
作です。 

-電源コードを接続して 
か5電源ボタンが有効 
になるまで、約4秒 
かかります。 



この画面び表示され 
たら、 0 K ボタンを 
巧して次の操作に進む 


電源コードを本製品左側背面にある差込□と 
コンセントに、しっかり差し込む 

-まだ USB ケーブルで本製品とパソコンを接続しない 
で < ださい。 

-原稿台カノ （一( 目)は、かな5ず閉じて操作してください。 


1^^電源を切るとをには 

かならず次の手順で操作してください。 

① 電源ボタンを巧して電源を切る 

② 電源ランプ （ E ) が消えたことを確認する 

電源が切れるまで、約3日秒動作音が続<場合が 
あります。 



V 


-電源プラグを抜くとさは、かな5ず電源ランプが 
消えたことを確認してか5抜いてください。電源 
ランプび点なまたは点滅中に電源プラグを抜くと、 
プリントへッドの乾燥や目づまりの原因となり、 
されいに印刷でさなくなる場合があります。 





2 1準備しよラ 
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V ンクタンクを巧り付けよ 5 


原橋台カバー (C) を閉じて、スキャナーユニット（カバー）と一緒に持ち上げてください。 


〇 


» 



プリントヘッドホルダー （ D ) び取り付け位置に 
移動したことを確認する 

移動しない場合は、電源が入っていることを確認して 
ください。詳しくは、「1準備しよう」の手順©〜〇 
(P.2) を参照してください。 

次のページに進んでください。 


3 



















①オレンジ色の テープを すべて 
はがす 

⑥保護フイルムをすべてはびす 


L 字の空気溝 （ E ) をふさがないよう 
に、オレンジ色の保護キャップ （ F ) 
を上にして持つ 


_ 1 _ 

. インクタンクを落としたり、力を加えたりするなど乱暴に扱うことは避けてください。 

-かな5ず付属のインクタンクを使用してください。 

- L 字の空気溝にオレンジ色のテープび残っていると、インクが飛び散ったり、正しく 
印刷でさない場合があります。 

- L 字の空気溝をふさいだ状態でインクタンクの側面を}甲すと、インクが飛び散る場合が 
あります。 
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2インクタンクを取り付けよう 




インクタンクの側面を持ちなび5、オレンジ色の保護キャップを水平に 
90度ひねり、ゆっくり取り外す 

インクタンクの側面を強く押さないでください。 

r オレンジ色の保護キャップの内側 （G) やインク出 □ (H) には、触れないでください。 
^インクで手がミちれる場合があります。 





















































インクタンクを傾け、ラベルの下側にくぐ5せて 
奥に差し込む 

-取り付けの際には、手元を十分に明るくして作業して 
<ださい。 

. プリント ヘッド 固定 レバーの には触れないように 
して < ださい。 


インクタンクの®自15分を、「カチッ」と音がする 
まで上か5しっかり巧す 

正しく取り付けると、インクランプ（赤色）が点好します。 


残りのインクタンクを、ラベルの色の並びどおり 
に同じ手順で取り付ける 

すべてのインクランプ（赤色）の点!なを確認してくだ 
さい。 

-一度取り付けたインクタンクは、不必要に取り外さ 
ないで < ださい。 

. プリントへッドホルダーがち側へ移動した場合は、 
いつたんスキャナーユニット（カバー）を閉じて、 

再度開けてください。 


2インクタンクを取り付けよう 
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スキャナーユニット（カバー）を一度持ち上げてか5、ゆっくり閉じる 
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2インクタンクを取り付けよう 


⑩ 


プリントぺッドを 

■ 

〇 

ク U —ニングしていまず 



約が 


普通紙を力かットにかットして 

■ 

m 

を日を巧してください 


画面が図のように変わるのを確認してか5、次の操作に進む 


「3用紙をセットしよう」 （ P .7) を参照して普通紙をカセットにセットしてか5、日 K 
ボタンを押して < ださい。 



-画面が変わるまで、約4分かかります。 

-準備中に動作音がすることがありますが、正常な動作です。 


画面にエラーメッセージが表示されている場含は、インクタンクが正しく取り付け5れ 
ているか確認してください。 


-約已分間操作をしないと画面び消なします。そのとさは、操作パネルで電源ボタン 
m 外のボタンを}甲すと画面が表示されます。 
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排紙トレイ （ A ) を閉じる 


〇 




カセット （ B ) を手前に引き出す 




カセットには普通紙のみセットすることがでさます。写真用紙/ 
はがさなどの専用紙をセットするには、手順 C )( P .9) 降を参照 
して < ださい。 


〇 


» 



左側の用紙ガイド （ C ) を端まで 
動かす 


用紙をセットしよ5 
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手前側の用紙ガイド （ D ) を用紙の 
サイズに合わせて動かす 

手前側の用紙ガイドが用紙サイズの 
マーク位置に合うと、「カチッ」と音が 
して止まります。 


〇 



普通紙をセツトする 

印刷したい面を下にしてセツトしてくだ 
さい。 


8 3用紙をセットしよう 




:用紙をカセツトのち端に寄せ（①)、 

；左側の用紙ガイドを用紙の左端に 
:ぴったり合わせる（⑨） 

1用紙の枚数は （ E ) の線を超えないように 
；してください。 



r カチッ」と音がするまでカセットを 
本製品にゆっくり差し込む 




















用紙サポート （ F ) の準備をする 
①開く 

⑥上にまっすぐ引き出す 
③後ろに倒す 


用紙ガイド （ G ) を 
端まで動かす 


⑩ 



用紙を後トレイ （ H ) の中央に 
セツトする 

印刷したい面を上にして、用紙を縦向を 
にセツトして<ださい。 

r 後トレイには、写真用紙/はがさなど 
^の専用紙をセットしてください。 


0 



左ちの用紙ガイドを用紙の両端に 
台わせる 

用紙の枚数は（ I )の線を超えないように 
して < ださい。 

-用紙の扱いについて、詳しくは『らく 
5 く操作ガイド』の r 用紙をセツトする」 
を参照してください。 


3用紙をセットしよう 
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( uSB ケーブルはまだ接続しないでください 


-パソコンと接続してご使用になるためには、ドライバー 
などのソフトウエアをパソコンの八ードディスクに 
コピーする（インス!-ールする）ことが必要です。 
インス!-ールには、約20分かかります（ご使用の 
パソコンの環境、およびインス!-ールされるアプリケー 
シヨンソフトの数によつて異なります）。 


起動しているすべてのプ□グラムは、あ5かじめ終了して 
おいて < ださい。 

管理ち （ Administrators グループのメンバー）として 
□グオンして < ださい。 

インス I -ール処理中は、ユーザーの切り替えを行わないでくだ 
さい。 

インス I -ールの途中でインターネット接続が発生することが 
あります。通信料はお客様のご負担になります。 

インス I -ールの途中でパソコンが再起動する場合があります。 
画面の指示に従ってください。再起動中は『セットアップ CD - 
ROM 』 を取り出さないでください。 

再起動のあと、インス!-ールび再開します。 

本製品が対応しているパソコンの環境については、『5く 5く 
操作ガイド』の「仕様」を参照してください。 






もし、ドライバーなどをインストールする前に、本製品に 
USB ケーブルを巧続してしまつた S ，•• 

Windows 7の場合 

① パソコン側の USB ケーブルを巧く 

② 手順〇 ( P .11) から操作する 

Windows Vista/Windows XP の場合 

次のようなダイア□グボックスが表示されることがあります。 


胃巧しレVトドウェアが見つかりました @ 

■ series のドライバソフトウエアをインストールするぶまがあります 


6ドライバソフトウエアをあ索してインストールします（推突)化） 
このデ/レ f スのドライソフトウエアをイシスト ーJ レする手順をごま 
巧します. 

今をで再在窗します (A) 

巧回デバイスをプラグインするときまたはデバイスに□グオンすると 
さに、巧度«をメッセージが表示されます. 

• このデバイスについて再な歳は不要ですに） 

このデバイス比ドライバソフトウエアをインストールずるまでは里！ 
作しません. 


t k キサレ 


① パソコン側の USB ケーブルを 
抜< 

ダイア □ グボックスが閉じた場合は、 
手順 O ( P . ll ) か S 操作してくだ 
さい。 

② [キャンセル]をクリックする 

③ 手順〇 ( P .11) から操作する 




I ■ Easv-W 


■ Easy-WebPrint EX (イージー 
エツクス）について 


ウェブプ U ント•イー 




Easy-WebPrint EX は、ソフトウェアをインス I -- ルするときに 
パソコンにインストールされるウェブ印刷ソフトです 。 Internet Explorer 
7 m 上でご使用になれます。インス!-ールするには、パソコンをインター 
ネットに接続しておく必要があります。 



アをインスト— 
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電源ボタン （ A ) を巧し、本製品の 
電源を切る 

電源が切れるまで、約3日秒動作音が 
続く場合があります。 

-まだ US 目ケーブルで本製品とパソコ 
ンを接続しないでください。 

すでに接続している場合は、パソコン 
側の USB ケーブルを抜いてください。 


〇 



パソコンの電源を入れて、『セット 
アップ CD - ROM 』 を CD-ROM 
ドライブに入れる 

Windows の場合は、プ□グラムが自動 
的に起動します。 

Windows をご使用の場合 

-プ□グラムび自動的に起動しない場合 
は、[コンピューター]または[マイ 
コンピュータ]の CD - R 日 M アイコン 
をダブルクリックします。 CD-ROM 
の内容が表示された5、 「 MSETUP 4. 
EXE 」 をダブルクリックしてください。 


〇 


» 


1l*CANON_U ■ 
■巧目、 UIMB を S 


巡 


H OK - 4 ) 


を 

© 


CD - ROM フォルダーのに巨化口]アイコンをダブル 
クリックし、次に表示された画面で、管理者の名前と 
パスワードを入力し、 [0 K ] をクリックする 

CD - ROM フォルダーが自動的に開かない場合は、デスク 
トップに表示される CD - ROM アイコンをダブルクリック 
します。 

管理者の名前とパスワードがわか S ないとさは、ヘルプボタン 
をクリックすると、対処方法が表示されます。 


包 


Windows 7/Windows Vista のが _ 

Windows XP の場含は©へ 


» 


分 


DVDRW ドライブ (H：) CANON_D 


田ソフトウエアとヴームに対しては常こなの曲がを巧う： 


睐就祀百賢赢 


i フ總網端仙をまを 


Iし J (ネルで自巧巧牛の寶^斤ミ示し g 


r® ユーザーアカウント制な ら 


けプログラムる： Canon U Setuf 
み 巧設巧みの発行元： Canon Inc. 

フアイ J 


广入手巧：このコンビユーター上の八ードドライブ 


© を巧を表示する (D) 


< [‘れか) ji 户 


[自動再生]画面の [ Msetup 4. exe の実行]をクリックした 
あと、[ユーザーアカウント制御]ダイア□グボックスで[はい] 
または[続行]をクリックする 

lit 降の手順で[ユーザーアカウント制御]ダイア□グボックスが表示 
された場合は[はい]または[続行]をクリックしてください。 


SMOPE 


4ソフトウエアをインス I ルしよう 


11 
















































o 


Canon pixus mg5130 

インスト—ル方去を邊巧し、函面の指示に従って進んでがさい。 



I おまかせインストール； 


選ん^^^ール 

一、アブ1^ーンヨン、電子マニ^レ佩巧説巧き)を 

1— ぉ了 _ J 

ソフトウエアのインストールを中止します。 


[おまかせインス!-ール]をクリックする 

ドライバー、アプリケーションソフト、電子マニュアル（取扱説明書）がインス! 
ルされます。 




インス!-ールするアプリケーションソフトなどを選びたいとさは、[選んでインス!-一 
ル]をクリックしてください。 
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4ソフトウェアをインス!ルしよラ 


0 





一ち表にあるソフトウェアをインストールします。よろしければ[インストール巧クリック U てください。 
ノフトウエアちにマウスポインターを苗わせると、ソフトウェア(： 




:ァの紹介が表示されます。 

■ ■.-9^ I i ィンストー ] 


おまかせインス!^ール 


。ドライブ空き吞畳 ■■MB 
巧用を里合計口"日 
README 死イルまモ：圍 


[インス!-ール]をクリックする 

画面の指示に従って、インス!-ールを進めてください。 


liE 麵 





































インストール中の重要情報 




'□ CANON IMAGE GATEWAY (キヤノン • 
イメージ.ゲートウェイ） で登録をする 
場合に必要な情報について 



登録画面でシリアルナンノ く一が自動的に表示 
されない場合は、下記に記載されているシリアル 
ナンノ く一を入力してください。 

-本製品内部（イラスト参照） 

-保証書 

-電源が入っている状態でスキャナーユニット 
(カバー)旧）を開くと、プリントヘッドホルダー 
び移動しますのでご注意く ださい。 



[使用が況調查プ□グラム] 
画面び表示された5 


使用巧巧巧も 

使巧が巧記査プログラム 

巧撥!纖^ 

1. キヤノ>じ^クン•エッけリンター/スキ T ナ-ロァクス兵巧巧巧 • 

.05 の"ーソ S ン、言患面面旣 S 巧巧 fl 

•デ"イスドライバ—とアブけ一'ン a ン’刀トウエアの任用げ畑5巧 J 

2. 丰ヤ入^たイがエットかンタ ー/ ファクスに巧すを備 \1 

•え r パ?—の DS 号、致 S 日時.イン列!用 t 疎，邮做巧、 y* ノテナンス巧巧 

丰ヤ yv お田おでおほいの巧を!こは、共ちされた当訖お田の巧巧がををされま 
ず。 ， 

ご納 

-な sr 濃巧介 





[ 同意しなし、 j 1简意ずる i ] 


使用状況調査プ□グラムの内容に 
同意いただけました!5 [同意する] 
をクリックしてください。 

[同意しない]をクリックした場合、 
使用状況調査プ□グラムは 
インス!-ールされませんが、本製品 
は正常にご使用いただけます。 



» 


4ソフトウエアをインス I ルしよう 
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包 


Canon インストールが完下しました 


[終了]をクリックして、インス!-ールを終了する 
Macintosh をごほ用の場合 

本製品の操作パネ j レを使つてスキャンしたいとさは、 
初回のみパソコンを再起動してか！5ご使用ください。 

『セットアップ CD-ROM』 を取り出して、大切に保管 
して < ださい。 


4ソフトウェアをインス!ルしよラ 




4 

1 







Windows をごほ用の場合 

Solution Menu EX (ソリユーシヨン-メニユ ー• イー 
エ ッ クス） が起動します。 


□ XPS プリンタードライバー 
をインス I ルしたい 

Windows 7/Windows Vista 
SPllit 降をご使用の場合は、 
追加で XPS プリンター 
ドライバーをインスI-ール 
でさます。 

インス!ルするとをは「4ソフ 
トウエアをインスI-ールしよう」 

の手順〇 (P.1 I)か S 操作して 
ください。手順〇で[選んで 
インス!-ール]をクリックし、 
[選んでインス!-ール]画面で 
[XPS プリンタードライバー]を 
選んでください。 


XPS プリンタードライバーの 
便利な機能について、詳しくは 
『もっと活用ガイド』（電子マニュ 
アル）を参照してください。 


Macintosh をごほ用の場合 

[Canon Solution Menu EX ] ダイア□グで [ OK ] を 
クリックすると、 Solution Menu EX が起動します。 


Solution Menu EX は本製品を使いこなすための「入!！]」 
です。 


f ^れで、本製品の設置は完了でず。 

次は「曰使ってみよう」 （P.1 曰）に 
^進んでください。_ 



































本製品の操作パネルか5、かんたんにオリジナルの作品を EP 刷でさます。 
ドライバーのインス I -ールと同時に、いろいろなアプリケーションソフトがパソコン 
に入ります。これ!5のアプリケーションソフトを使って、お持ちの写真や原橋を補正 
したり加工したりして、アイデアいっぱいの作品を EP 刷でさます。 

アプリケーションソフトや本製品の使いかたについて、詳しくは 『 S く 5く操作 
ガイド』と『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 




Solution Menu EX の紹な 



Solution Menu EX は本製品を使いこなすための「入口」です。たとえば… 

-『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を開けます 
-いろいろなアプリケーションソフトを開けます 


-ウェブサイトか5、画像素材や最新の情報を入手でをます（インターネットに接続でさる環境が必要です) 


電子マニュアル（取扱説明書）の開をかた 

直 


『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を開くには、[ヘルプと設定]をクリックし、 
このアイコンをクリックします。 

アプリケーションソフトや本製品の使いかたについて詳しく知りたいとさは、 

『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 


Solution Menu EX の起動方法 

起動するには、デスクトップ上 ( Windows ) または Dock 上 （ Macintosh ) の、 
このアイコンをクリックします。 



Solution Menu EX について、詳しくは 『 S く S く操作ガイド』を参照してください。 



Windows 


Easy-WebPrint EX の紹介 



Easy-WebPrint EX で 、 Internet Explorer に表示されたウェブぺージをかんたんに EP 刷できます。たとえば… 

-ウェブページの端が切れないよラに用紙の幅に合わせて自動的に縮小して印刷でをます 
-印刷プレビューで、印刷したいページだけを選んで印刷することがでさます 
-いろいろなウェブページか！5必要な部分を切り取り、編集して印刷することができます 



Easy-WebPrint EX をインス I -- ルすると、 Easy-WebPrint EX ツールバー 
が Internet Explorer に組み込まれます 。 Internet Explorer の実行中は、 
このツールバーをいつでも使用することがでさます。 


Easy-WebPrint EX について、詳しくは 『 S く S く操作ガイド』を参照してください。 
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us 目フラッシュメモリーもご使用できます。詳しくは、『5 く S く操作ガイド』の 
「写真を印刷してみよう（フオト/楽しい写真印刷)」を参照してください。 


5使ってみよう 


メモリースティック Duo 
メモリースティック PRO Duo 

し ' —J 

メモリースティックマイク □ 

四 y 


メモリースティック 
メモリースティック PRO 


SD 力ード 
SDHC 力ード 
マルチメディアカード 
マルチメディアカードプラス 


miniSD カード 
miniSDHC カード 


^3 


团 


microSD カード 
microSDHC カード 


RS-MMC 

MMCmobile 


隱 


コンパクトフラッシュ* 

マイクロドライブ 

*TYPE I /TYPE n (3.3V) に対応 



xD- 円 cture 力ード 
xD-Picture 力ード Type M 
xD-Picture 力ード Type H 



本製品で使用でをるメモリーカード （ は、専用アダプターが 差し込む 
必要でず。） 力ードス I 


U 麗 


y W 

山撫 


山撫 


ゾモリ—力—ドか6写真を印刷しよラ 


力ードス□ツトの場所 

点線の位置にカードス□ットがあります。 

カードス□ットカバー （A) を開いてください。 





















































































































o 


o 


E 


» 



L 判の写真用紙を EP 刷したい面を上にして、 
後トレイ （ C ) に縦にセットする 


[ホーム]画面が表示された！!犬態で、カードス□ットカバーを開き、メモリーカードをカードス□ットに 
まっすぐ差し込む 


排紙トレイ （D) が開いていることを確認してくださし、。 
排紙トレイを閉じた状態で印刷が開始された場合、排紙 
トレイは自動的に開さます。 


メモリーカードをカードス□ットに入れると、メモリーカード内の写真データが読み込まれて、写真と印刷部数を 
指定する画面が表示されます。 

アクセスランプ （E) が点好したことを確認して、カードス□ットカバーを閉じてください。 


-詳しくは、「3用紙をセットしよう」の手順© (P.9) 
じ1降を参照してください。 


5使ってみよう 
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包 



①スク□ールホイール （ F ) を回して、 EP 刷したい写真を表示する 
⑥+— ボタンで印刷部数を指定する 
③カラーボタン （ G ) を巧す 

印刷が開始されます。 

-印刷がでさる状態になると、カラーボタンが点灯します。 
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5使ってみよう 


〇 



EP 刷が終わった5、カードス□ットカバーを開いて、メモリーカードを 
つまんでまっすぐに取り出す 

メモリーカードを取り出した!5、カードス□ットカバーを閉じてください。 


アクセスランプが点滅しているとさは、カードを取り出さないでください。メモリー 
カードのデータび破損することがあります。 


^メモリーカードか!5の印刷方法について、詳しくは、 

『5く!5く操作ガイド』の「写真を印刷してみよう 
フォト/楽しい写真印刷)」を参照してください。 









































カセット （ A ) に A 4 サイズの普通 
紙をセットする 

ここでは、標準コピーする方法を説明 
します。 




詳しくは、「3用紙をセットしよう」 
(P.7) を参照してください。 


① 排紙トレイ （ B ) を 
開< 

② 補助トレイ （ C ) を 
開< 

③ 原稿台カバー （ D ) 

を開< 

排紙トレイを閉じた状態で 
印刷が開始された場合、 
排紙トレイは自動的に開さ 
ます。 



n ピ—しよラ 


〇 



原稿を、原稿位置合わせ マーク （ E ) 
に台わせ、 コピーしたい 面を下向さ 
にセットする 

-原稿台ガラス （F ) に2.日 kg 上の 
物をのせたり、原稿を強く （2.0 kg を 
超える力で）巧さえたりするなどして 
重みをかけないでください。 
スキャナーが正しく動作しなくなった 
り、ガラスび破損することがあります。 


① 原稿台カバーを閉じる 

② ホームボタン （ G ) を巧して、 

をのフアンクシヨンボタン （ H ) 

を巧す 

③ モノク□ボタン（ I )またはカラー 
ボタン （ J ) を巧す 

コピーが開始されます。コピーが終わる 
まで、原稿台カバーを開かないで<だ 
さい。コピーが終わった!5、原稿を取り 
出してください。 

-コピーが開始でをる状態になると、 

モノク□ボタンとカラーボタンが点な 
します。 


^普通紙 m 外のコピー方法については、 

『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の 
I 「コピー」を参照してください。 



5使ってみよう 
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o 



L 判の写真用紙を EP 刷したい 
面を上にして、後トレイ （ A ) 
に縦にセツトする 

排紙トレイ （B) が開いている 
ことを確認してください。 

排紙トレイを閉じた状態で印刷が 
開始された場合、排紙トレイは 
自動的に開さます。 

ここでは、キヤノン写真用紙光沢 
ゴールドの L 判用紙を使用して、 
フチなし印刷する方法を説明 
します。 




詳しくは、「3用紙をセット 
しよう」の手順© (P.9) 

LU 降を参照してください。 


{ 


'包因 


力 

占 

E 

t 


r アウ 


I 


〇 


[印刷]をクリックする 

Windows の場合は、印刷が開始され 

永9 〇 

Macintosh の場合は、[プリント] 
ダイア□グで[プリント]をクリック 
すると、印刷が開始されます。 


fEasy-PhotoPrint EX か!5の巧刷に 
ついて、詳しくは『もっと活用ガイド』 
(電子マニュアル）を参照して<だ 
さい。 


D 



ごスクトップ上 ( Windows ) 
ミたは Dock 上 （ Macintosh ) 
>、5 Solution Menu EX を 
弓動し、[フォトプリント]を 
7 リックして、酉真 EP 刷] ( C ) 
己クリックする 

asy-PhotoPrint EX (イージー • 

7オトプリント.イーエツクス） 
巧?動します。 




〇 



拓固 

lu(G0001 s.Jpc 伯0002 s.jpc M 30003 s. わ 

凹 LO 因 I -四凶 W 匹] 凶 

ぶ 讓 H 


EP 刷したい画像を選んで、[レィ 
卜 / EP 刷]をクリックする 

写真を選ぶと、印刷枚数が [1] に 
変わります。 


Solution Menu EX の起動方法については、 P.1 己を参照してください。 


パソ n ンか6写真を巧刷しよラ 


侃ぶ 

i 


占 


質 

niB1 圏一田 I m" 画 
马田吉 一 m !!■ 
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5使ってみよう 







































































































本製品で使用でをるインクタンク番号は、な下のものです。 




BCI-326BK BCI-326M 


326 

Y 




インクタンクについてのごま意 

•インクタンクに穴を開けるなどの改造や分解をすると、インクが漏れ、本製品の故障の原因となることがあります。改造•分解はお勧めしません。 

•インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下やプリントヘッドの故障の原因となることがあります。安全上問題はありませんが、まれに、純正品にないインク 
成分によるとみ5れるプリントへッド部分の発熱-発煙事例*も報告されています。キヤノン純正インクのご使用をお勧めします。 

(* すべての非純正インクについて上記事例が報告されているものではありません。） 

-非純正インクタンクまたは非純正インクのご使用に起因する不具合への対応については、保守契約期間内または保罰期間内であっても有償となります。 

※インクタンクの交換については、『5く5く操作ガイド』の「インクタンクを交換する」を参照してください。 


• Microsoft は、 Microsoft Corporation の登録商標です。 

• Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Macintosh および Mac は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。 

紙幣、有価証券などを本製品で印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わ5ず、法律に違反し、罰せ5れます。 

関連法律：刑法第148条、第149条、第162条/通貨及罰券模造取締法第1条、第2条等 

QT 已 -2979-V02 XXXXXXXX ©CANON INC.20 10 PRINTED IN XXXXXXXX 








